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 Thaichloride Manufacturing Co.,Ltd. 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 

 

 

1.1 การบ่งชี้ผลิตภัณฑ์ 

ชื่อผลิตภัณฑ์     โซเดียมเมตาบีซัลไฟต์ (Sodium metabisulfite) 

รหัสผลิตภัณฑ์    05937 

หมายเลข CAS   7681-57-4 

1.2 รายละเอียดผู้ผลิต 

     ชื่อบริษัท        ไทยคลอไรด์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด เลขที่ 92/10 หมู่ที่ 10 ต.ไทรใหญ่        

                   อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150 

     โทรศัพท ์        099-1508495  

1.3 โทรศัพท์กรณีฉุกเฉิน  

 

2.1 การจำแนกสารเดียวหรือสารผสมตามระบบ GHS  

ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ปาก ประเภทย่อย 4 
ความเป็นพิษเฉียบพลัน-ผิวหนัง ประเภทย่อย 5 
ทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อตา/การระคายเคืองต่อดวงตา ประเภทย่อย 2A 

2.2 องค์ประกอบฉลาก  

        การติดฉลากตามข้อกำหนด (EC) 

        รูปสัญลักษณ์แสดงความเป็นอันตราย 

       

 

        คำสัญญาณ          อันตราย 

         

 

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี และบริษัทผู้ผลิต (Identification) 

ส่วนที่ 2 : ข้อมูลบ่งชี้ความอันตราย (Hazards identification) 
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ข้อความแสดงความเป็นอันตราย 

• H302 เป็นอันตรายหากกลืนกิน 

• H313 ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง 

• H318 ทำลายดวงตารุนแรง 

• H319 ทำให้เกิดการระคายเคืองรุนแรงต่อดวงตา 

        ข้อควรระวัง  

• P264   ล้างมือให้สะอาดหลังจากการใช้งาน 

• P270   ห้ามกิน ดื่มหรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้ 

• P280   สวมถุงมือป้องกัน/ชุดป้องกัน/อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้า 

• P310   โทรติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ทันที 

• P330   บ้วนปาก  

• P301 + P330 + P331 หากกลืนกิน ให้บ้วนปาก ห้ามทำให้อาเจียน    

• P305 + P351 + P338 ถ้าเข้าตา ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเป็นเวลานาน ๆ ทันที หากใส่ 

คอนแทคเลนส์อยู่ให้ถอดออกหากสามารถถอดได้ และล้างทำ

ความสะอาด   

       อันตรายอ่ืน ๆ         ไม่มีข้อมูล 

 

3.1 เอกลักษณ์ของสารเคมี 

      ชื่อสารเคมี     Sodium metabisulfite 

      ชื่อพ้อง          Sodium pyrosulfite, Sodium disulfite, Sodium hydrogensulphite 
       สูตรโมเลกุล   Na2S2O5 

       มวลโมเลกุล   190.107 กรัม/โมล 

3.2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม  

ชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเลข CAS ความเข้มข้น 
Sodium metabisulfite (Na2S2O5) 7681-57-4 ≤100 % 

 

 

 

ส่วนที่ 3 : องค์ประกอบ / ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (Composition/information on ingredients) 
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4.1 คำอธิบายของมาตรการปฐมพยาบาล 

การเข้าสู่ระบบหายใจ นำผู้ประสบเหตุไปยังที่ที ่มีอากาศบริสุทธิ ์ และพักในท่าที่สบายต่อการ

หายใจ ถ้าอาการไม่ดีให้รีบไปพบแพทย์ทันท ี

เมื่อสัมผัสผิวหนัง ล้างตัวด้วยน้ำและสบู่ ถ้ามีการระคายเคืองผิวหนัง ให้รีบไปพบแพทย์ทันท ี

เมื่อเข้าตา  ล้างตาทันทีด้วยน้ำอุ่นเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที โดยเปิดเปลือกตาและ 

ยกเปลือกตาบนและขอบตาล่างขึ้นเป็นระยะ ๆ หากใส่คอนแทนเลนส์ให้รีบ

ถอดออก จากนั้นล้างตาอย่างน้อย 15 นาที และรีบไปพบแพทย์ทันที 

เมื่อกลืนกิน  บ้วนปากด้วยน้ำ ห้ามทำให้อาเจียนรีบไปพบแพทย์ทันที 

4.2 อาการและผลกระทบท่ีสำคัญท้ังท่ีเกิดแบบเฉียบพลันและท่ีเกิดภายหลัง  

      ไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อดวงตา 

4.3 ข้อควรพิจารณาทางการแพทย์ที่ต้องทำทันทีและการดูแลรักษาเฉพาะที่สำคัญท่ีควรดำเนินการ 

      คำแนะนำหรือข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับการรักษาผู้ป่วย เช่น รักษาตามอาการที่แสดง 

 

 

5.1 สารดับเพลิง 

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม สเปรย์น้ำ, โฟม, ผงแห้ง, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (เลือกใช้สารที่ใช้ดับ 

ไฟอย่างเหมาะสมกับวัสดุที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง) 

สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม   - 

5.2 ความเป็นอันตรายเฉพาะที่เกิดจากสารจากสารเนื้อเดียว หรือสารผสม 

 การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดการปล่อยก๊าซและระเหยที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง 

โดยผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้ที่เป็นอันตราย ได้แก่ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และโซเดียมออกไซด์ 

5.3 ข้อแนะนำสำหรับนักผจญเพลิง 

การป้องกันในระหว่างการผจญเพลิง  

ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองท่ีเหมาะสม เครื่องช่วยหายใจแบบครบชุดเต็มใบหน้า  

          มาตรการดับเพลิง  

          ไม่มีข้อมูล 

 

ส่วนที่ 4 : มาตรการการปฐมพยาบาล (First aid measures) 

ส่วนที่ 5 : มาตรการผจญเพลิง (Firefighting measures) 
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6.1 วิธีป้องกันภัยส่วนบุคคล  

• สวมชุดป้องกันสารเคมีอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการป้องกันตา รองเท้าบู๊ท และถุงมือยางแบบหนา 

ป้องกันใบหน้า ถ้าหากมีโอกาสสูงที่ไอระเหยสะสมในพื้นที่ทำความสะอาด แนะนำให้ใส่เครื่องช่วย

หายใจ  

6.2 ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม 

• ป้องกันไม่ให้ของเหลวที่หกรั่วไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือแหล่งน้ำ  

6.3 วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล 

• กวาดและตักใส่ภาชนะท่ีเหมาะสมสำหรับการกำจัด ทิ้งไว้ในภาชนะท่ีมีป้ายกำกับอย่างถูกต้องสำหรับ

การกำจัด 

 

 

7.1 ข้อควรระวังในการใช้งาน 

• ปิดภาชนะทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน 

• จัดการสารตามหลักสุขอนามัยอุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 

• หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณดวงตา ผิวหนัง และเสื้อผ้า 

• สวมแว่นตาป้องกันสารเคมี ถุงมือ และชุดป้องกันทุกครั้ง  

• หลีกเลี่ยงการสูดดมเอาไอระเหย หรือละอองเข้าไป  

• ใช้สารในที่ที่มีการระบายอากาศท่ีเพียงพอ 

7.2 สภาวะในการจัดเก็บท่ีปลอดภัย  

วัสดุที่เหมาะสมสำหรับภาชนะบรรจุ  

ไม่มีข้อมูล 

 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพการจัดเก็บ 

เก็บภาชนะให้ปิดสนิทในที่แห้ง เย็น และมีการระบายอากาศท่ีดีเก็บไว้ห่างจากสารที่เป็นกรด 

 

 

 

ส่วนที่ 6 : มาตรการเม่ือมีการหกรั่วไหล (Accidental release measures) 

 

 

 

 

ส่วนที่ 7 : การใช้และการเก็บรักษา (Handling and storage) 
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8.1 ขีดจำกัดในการสัมผัสสารเคมี 

ไม่มีข้อมูล 

8.2 การควบคุมทางวิศวกรรม 

     มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม  

ตรวจสอบให้มีการระบายอากาศที่เพียงพอ โดยเฉพาะในพื้นที่ปิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีที่อุปกรณ์

ล้างตาฉุกเฉินใกล้ตำแหน่งที่ทำงาน ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การกำหนดตำแหน่ง 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการของอุปกรณ์เพ่ือลดการปล่อยสารหรือการสัมผัส และการใช้ระบบระบาย

อากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสมมาใช้ในการควบคุมวัสดุอันตราย 

    มาตรการป้องกันส่วนบุคคล 

• การป้องกันระบบหายใจ  ระบายอากาศให้เพียงพอสวมหน้ากากไอสารเคมี ในกรณี 

มีไอระเหยหรือระอองสารเคมี 

• การป้องกันตา/หน้า   สวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาที่เหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการ 

สัมผัสดวงตา แนะนำให้ใช้แว่นตานิรภัย 

• การป้องกันมือ   สวมถุงมือป้องกัน แนะนำใส่ถุงมือที่ไม่ซึมน้ำ เช่น ถุงมือ 

ยางหรือถุงมือยางพีวีซี 

• การป้องกันผิวหนัง/ร่างกาย  สวมใส่เสื้อคลุมป้องกันที่เหมาะสม เพ่ือหลีกเลี่ยงการ 

สัมผัสผิวหนังโดยตรง เช่น เสือ้คลุมที่กันน้ำ เสื้อกราวน์

      

 

9.1 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  

สถานะทางกายภาพ ผงที่มีความแข็ง 
สี สีขาว 
กลิ่น กลิ่นฉุนคล้ายกับซัลเฟอร์ 
ค่าความเป็นกรด-ด่าง 4.0-4.5 ที่สารละลาย 5% 
จุดหลอมเหลว 150 0C 
จุดเดือด ไม่มีข้อมูล 
จุดวาบไฟ ไมว่าบไฟ 
อัตราการระเหย ไม่มีข้อมูล 

 

 

 

 

ส่วนที่ 8 : การควบคุมการรับสัมผัส และ การป้องกันภัยอันตรายส่วนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection) 

 

 

 

ส่วนที่ 9 : คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมี (Physical and Chemical Properties) 
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ความสามารถในการลุกติดไฟ ไม่มีข้อมูล 
ค่าขีดจำกัดการระเบิด ต่ำสุด 
                            สูงสุด 

ไม่มีข้อมูล 
ไม่มีข้อมูล 

ความดันไอ ไม่มีข้อมูล 
ความหนาแน่น 1.48 g/cm3  
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ ไม่มีข้อมูล 
ความสามารถในการละลายได้ ละลายในกลีเซอรอล 

650 g/l ที่ 20 0C ในน้ำ 
ละลายได้ปานกลางในเอทานอล 

ความหนืด ไม่มีข้อมูล 
 

 

10.1 ความว่องไวต่อปฏิกิริยา 

        ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ทำปฏิกิริยาในสภาวะปกติของการใช้ การเก็บรักษา และการขนส่ง 

10.2 ความเสถียรทางเคมี 

       มีความเสถียรภาพภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ สารผลิตภัณฑ์จะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเกิดปฏิกิริยาเคมีที่

ไม่พึงประสงค์เม่ือถูกใช้งานในสภาวะที่เหมาะสมตามท่ีกำหนด 

10.3 ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย 

       การสัมผัสกับกรดจะปล่อยก๊าซที่เป็นพิษออกมา 

10.4 สภาวะท่ีควรหลีกเลี่ยง  

       หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดจัด การสัมผัสกับอากาศ และความชื้น 

10.5 สารที่เข้ากันไม่ได้  

       สารที่เป็นกรด 

10.6 สารเคมีอันตรายท่ีเกิดจากการสลายตัว 

ภายใต้สภาวะการเก็บรักษาและใช้งานปกติ จะไม่เกิดผลิตภัณฑ์จากการสลายตัวที่เป็นอันตราย 

 

 

11.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางพิษวิทยา 

       ความเป็นพิษฉับพลัน ไม่มีข้อมูล 

       ความเป็นพิษเรื้อรัง  ไม่มีข้อมูล 

 

 

 

 

ส่วนที่ 10 : ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา (Stability and Reactivity) 

 

 

 

 

ส่วนที่ 11 : ข้อมูลด้านพิษวิทยา (Toxicological Information) 
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12.1 ความเป็นพิษเรื้อรังต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ 

ความเป็นพิษต่อปลา  LC50 150-220 mg/l 

ความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำ  EC50 89 mg/l 

 ความเป็นพิษต่อพืชน้ำ  IC50 48 mg/l 

12.3 ข้อมูลอ่ืน ๆ เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ 

        Sodium metabisulfite เป็นของแข็งท่ีไม่เป็นอันตรายซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นสารลดคลอรีนในน้ำ

เสีย โดยความเข้มข้นสูงจะทำให้เกิดความต้องการออกซิเจนทางเคมีที่เพ่ิมข้ึนในสิ่งแวดล้อมทางน้ำ 

 

 

13.1 วิธีการจัดการ 

       การจำกัดของเสีย 

         ขยะถูกจัดประเภทว่าเป็นขยะอันตราย ให้กำจัดตามข้อกำหนดของยุโรปเกี ่ยวกับขยะและขยะ

อันตราย ให้กำจัดตามกฎระเบียบท้องถิ่น 

        บรรจุภัณฑ์ที่ปนเปื้อน 

         ให้กำจัดสารเคมีนี้ไปยังจุดเก็บขยะอันตรายหรือขยะพิเศษ     

       

             

การขนส่งทางบก (ARD/RID)                      

หมายเลข UN                                        05937 

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง                                  Sodium metabisulfite 

ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)      8 

กลุ่มบรรจุภัณฑ์         III                                                        

การขนส่งทางทะเล (IMDG)                      

หมายเลข UN                                        05937 

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง                                  Sodium metabisulfite 

ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)      8 

กลุ่มบรรจุภัณฑ์         III        

 

 

 

 

ส่วนที่ 12 : ข้อมูลเชิงนิเวศน์ (Ecological Information) 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 13 : มาตรการการกำจัด (Disposal Considerations) 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 14 : ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (Transport Information) 
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การขนส่งทางอากาศ (IATA)                      

หมายเลข UN                                        05937 

ชื่อที่ใช้ในการขนส่ง                                  Sodium metabisulfite 

ประเภทความอันตรายในการขนส่ง (class)      8 

กลุ่มบรรจุภัณฑ์         III       

  

            

15.1 ข้อบังคับ/กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย/สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสาร หรือ 

       ของผสม 

        ไม่มีข้อมูล 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 15 : ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (Regulatory Information) 

 

 

 

  

 

 

 

ส่วนที่ 16 : ข้อมูลอ่ืน (Other Information) 

 

 

 

 


